
Справочный листок технических данных
 

 

Дата создания 16 сентября 2018 г. 17:56:18 CEST

  Статус каталога 31.08.2018 / Право на внесение технических изменений сохранено. 1

THM
THM ET TA 58/55 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Общие данные заказа

 
Тип THM ET TA 58/55 WS
Номер для заказа 2539390000
Исполнение THM, Маркировка проводов и кабелей, 58 x 55

mm, белый
GTIN (EAN) 4050118570151
Норма упаковки (VPE) 1 000 Шт.
совместимый принтер 2430920000 2448870000
 

 

 

MultiMark
С MultiMark вы получаете быструю и надежную
систему для выполнения маркировки практически
любого вида. Разъемы, провода, кабели или
устройства — система MultiMark предлагает хорошо
структурированный практичный ассортимент
маркировочных элементов, которые можно
использовать в сочетании с нашим современным
конфигурационным программным обеспечением M-
Print® PRO для любых областей применения.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=ru&ObjectID=2539390000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=ru&ObjectID=2430920000
'http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=ru&ObjectID=2448870000
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Размеры и массы
 
Ширина 55 мм   Ширина (в дюймах) 2,165 inch
Высота 58 мм   Высота (в дюймах) 2,283 inch
Глубина 0,35 мм   Глубина (дюймов) 0,014 inch
Масса нетто 1,284 g    
 

Общие данные
 
Класс пожаростойкости UL 94 HB   Материал Полипропилен
Температурный диапазон вставки -50...100 °C   Цвет белый
Ширина 55 мм    
 

Классификация
 
ETIM 6.0 EC001288   eClass 6.2 27-40-04-01
eClass 9.0 27-40-06-29   eClass 9.1 27-40-06-29
 

Сертификаты
 
ROHS Соответствовать
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